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ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 

Gamintojas/ tiekėjas UAB‘‘VD PACK‘‘ 

Deklaruojama medžiaga ar gaminys HDPE maišeliai 10/4x27  6 mk  

HDPE maišeliai 14/4x26  7mk  

HDPE maišeliai 14/4x35 7mk 

HDPE maišeliai 18/4x35 9mk 

HDPE maišeliai 18/4x50 9mk 

HDPE maišeliai 24/6x45 15mk 

HDPE maišeliai 24/6x45 8mk su rankena 

HDPE maišeliai 24/6x45 9mk 

HDPE maišeliai šiukšlių maiš.30L 50vnt. 8mk 

HDPE maišeliai 30/8x55 12mk 

HDPE maišeliai 30/8x55 15mk balti 

HDPE maišeliai 30/8x55 20mk 

HDPE maišeliai 32x40 8mk 

HDPE maišeliai 35/8x60 20mk 

HDPE maišeliai 45/10x75 16mk 

HDPE maišeliai 45/12,5x60 25mk 

HDPE maišeliai 60/20x60 12mk 

Deklaracijos pateikimo data 2021-11-16 

 

Ši/šis medžiaga/gaminys atitinka  

* Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 10/2011 (su pakeitimais); 

 * Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 (su pakeitimais); 

 * Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006 (su pakeitimais); 

 * Direktyvą Nr. 94/62/EB (su pakeitimais) dėl pakuočių ir pakuočių atliekų priskirtų 

harmonizuotų Europos Sąjungos EN13427-13430 standartų atitinkamus reikalavimus. 

 * Lietuvos Higienos normos reikalavimus HN16:2011. 

 



 

Šie HDPE gaminiai buvo pagaminti tik iš monomerų, kitų pradinių medžiagų ir priedų, kuriuos 

leidžiama naudoti pagal Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 10/2011. Migracijos testai patvirtina, 

kad Bendra migracija neviršija leistinų ribų ≤10 mg/dm2 ir nekeičia maisto savybių. 

 

Analizė Tyrimo Matavimo vnt. 

Metodo žymuo Rezultatai  ± U 

Bendros migracijos į 3% acto 

rūgštį nustatymas(10 parų, 

40ºC) 

LST EN 1186-3:2002 a<0,5 mg/dm² 

Bendros migracijos į  95%etanolį 

nustatymas(10 parų, 40ºC) 

LST EN 1186-14:2002 

išskyrus p.4,5 

a<0,64 mg/dm² 

Bendros migracijos į izooktaną 

nustatymas (2paros, 20ºC) 

LST EN 1186-14:2002 

išskyrus p.4,5 

a<0,5 mg/dm² 

 

Cheminių tyrimų protokolas: Ch 8385/2019 

 

Tvirtiname, kad sunkiųjų metalų SML neviršija Reglamento (EB) Nr. 10/2011 II priede 

nustatytų ribų: 

Sunkieji metalai SML riba, mg/kg 

Kobaltas 0,003 

Baris 0,006 

Varis 0,12 

Manganas 0,06 

Geležis 0,15 

Litis 0,006 

Cinkas 0,006 

Cheminių tyrimų protokolas:  Ch 8385/2019 

Švino ,Kadmio, Gyvsidabrio ir Šešiavalenčio Chromo nėra sąmoningai dedama į plėvelę. 

Bendras sunkiųjų metalų,esančių plėvelėje ,kiekis neviršija ES direktyvoje Nr.94/62/EB 

nustatytos 100ppm ribos. 

Analizė Tyrimo Matavimo vnt. 

 Metodo žymuo Rezultatai  ±U  

Švinas LST EN ISO 15586:2004 (N) 0,002 mg/l 

Kadmis LST EN ISO 15586:2004 (N) 0,0002 mg/l 

Gyvsidabris LST EN 1483:2007 (N) 0,0005 mg/l 

Chromas LST EN ISO 15586:2004 (N) 0,001 mg/l 



 

Cheminių tyrimų protokolas: Nr. CH 1387 

 

Pakuotės sudėtyje nėra dvejopos paskirties priedų ar kvapiųjų medžiagų, kurių naudojimas 

yra ribojamas. 

Deklaruojame, kad maišeliai, gaminami įmonėje atitinka  įmonės standartą ĮST 301534686-

01:2010. 

Plastikinių plėvelių ir jos gaminių matmenys, leidžiami matmenų nuokrypiai atitinka šio standarto 

p. 3.16 reikalavimus; tai yra pateikiami techninėje dokumentacijoje arba nurodomi užsakovų 

sutartyse. 

Įmonės techninėje dokumentacijoje naudojamas bendrųjų leistinų nuokrypų standartas LST EN  

22768. Leistinos linijinių matmenų bendrosios nuokrypos nustatomos pagal tikslumo klasės 

indeksą v. 

Plėvelės storio toleranciją užtikrina įrengimas, kurio leistinos gamyklinės nuokrypos ±2 ɱk. 

 Gaminių paskirtis ir naudojimo apribojimai: 

1) Medžiaga  yra pritaikyta tiesioginiam sąlyčiui su vandeningais, rūgščiais, riebiais karštais (iki 

+70 ºC) kambario ir  žemesnės temperatūros maisto produktais – tinka šaldytai produkcijai (iki -

18°C). 

2) Negalima laikyti vienkartinių maišelių skirtų liestis su maisto produktais aukštesnėje  (nei +70 

ºC) temperatūroje ir ilgiau, kaip 15 minučių. 

Laikymo sąlygos: 

 1) Laikymo temperatūra: +5 °C - +35 °C. 

            2) Laikyti atokiau nuo karštos įrangos. 

            3) Maišeliai turėtų būti saugomi nuo tiesioginių saulės spindulių.  

            4) Saugoti nuo didelės oro drėgmės, (didesnės nei 70%). 

            5)  Laikyti uždarose dėžėse arba pakavimo maišuose ant padėklų. 

            6)  Laikyti atokiau nuo medžiagų, turinčių specifinį kvapą. 

Atitikties bandymai buvo atliekami Reglamento (EB) Nr.10/2011 nustatytomis 

sąlygomis,naudojant paviršiaus ir tūrio kontaktinį santykį 6 dm²/kg. 

HDPE plėvelėje nėra funkcinio barjero. 

Saugojimo laikas: 10 metų. 

 

 
GGP vadybininkė 

Rasa Naujokaitienė 
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